Wie misst man die Dämpfung des Stroms einer  Mantelstromsperre
@DK3SS 17.03.2024
Wichtige Grundlagen sind: 
· Die Schaltung darf nicht in einem Metallgehäuse liegen, oder die Koaxbuchsen beiderseits müssen isoliert montiert sein, damit der Mantelstrom nur über den Schirm des Koaxkabels fließt
· Eine langgestreckte Bauweise verhindert Kopplungen unter den aufgewickelten Koaxwindungen und führt zu besseren Ergebnissen auf den Bändern ab ca.10MHz
· Schließt man die Koaxbuchsen mit Koax-Messkabeln an die beiden Ports eines VNA an, so misst man nur die Einfügungsdämpfung im Bereich weniger Zehntel dB 
· Es muss zuerst ein Paar spezieller Adapterkabel angefertigt werden, siehe Bild[image: ] mit Kurzschluss zwischen Innen- & Aussen-Leiter in den Steckern. Die Litzenkabel sollten min. 1,5qmm und relativ kurz sein
· [bookmark: _GoBack]Am VNA adaptiert man die Ports auf UHF-Norm Buchsen, in die man die 4mm Hohlnieten aus Messing steckt, sonst keine Aussenleiter-Verbindung.
Jetzt wird gemessen, zuerst sieht es wie auf der linken Bildhälfte aus. Durch Einlegen von 2 Paar Weißblech Winkelblechen die etwas länger als die Rohrkerne sind, sich aber nicht berühren dürfen (!), bekommt man die Verbesserung, wie auf der rechten Bildhälfte zu sehen ist.
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